
NUMERO
PLANIMETRIA

EDIFICIO PIANO BEVANDE CALDE BEVANDE FREDDE ALIMENTI CONF.

1 U1 -1 2 1 2
2 U2 -1 2 1 2
3 U4 -1 2 2 2
4 U5 PT 1 1 1
5 U6 -1 2 3 2
6 U6 2 / 1 1
7 U6 4 1 1 1
8 U7 PT 2 2 2
9 U8 -1 2 3 2

10 U9 -1 1 1 1
11 U14 -1 1 1 1
12 U16 PT 1 1 1
13 U18 PT 1 1 1
14 U22 PT 1 1 1
15 U24 PR 1 1 /
16 U26 1 1 1 /
17 U28 P1 1 1 1
18 U46 PT 1 1 /
19 PRO PATRIA PT 1 1 1

TOTALE 24 25 22

PROSPETTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI MINIMI

I distributori automatici dovranno essere conformi a quanto vigente in materia in termini di legge e dovranno avere le 
seguenti caratteristiche tecniche minime:
- anno di fabbricazione non anteriore al 2010;
- capacità di erogare resto;
- possibilità di funzionare con denaro contante e chiave magnetica ricaricabile

REQUISITI MINIMI:
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